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Termostat/stacja pogody
Karta techniczna

Zasilanie 90-240VAC 50/60Hz

Zakres wskazan temperatury 0d 0°C do 73,5°C

od 1°C do 70°C (fabrycznie 5°C -35°C)

Zakres regulacji temperatury czujnika powietrznego

Zakres regulacji temperatury czujnika NTC od 20°C do 70°C (fabrycznie 45°C)
(podtogowy)

Temperatura otoczenia pracy od 0°C do 90°C

Doktadno$é pomiaru temperatury 0,5°C

Doktadno$é regulacji temperatury 0,5°C

Histereza temp powietrza regulowana od 0,5°C do 2,5°C (fabrycznie 1°C)

Histereza temp czujnika zewnetrznego od 1°C do 9°C (fabrycznie 2°C)

Czujnik temperatury (podiogowy): NTC (10K) 1%

Max. obcigzenie 16A (3200W)

Wymiary 86 x 86 x 42 mm (15 mm nad $ciane przy montazu w puszcze 60 mm)

Rozmiar wyswietlacza 64 x 64 mm

Kolor obudowy Czarny

Kolor wyswietlacza Czarny

Stopien ochrony P20

Obstugiwana czestotliwo$é sieci WiFi 2,4 GHz

Menu jezyk polski

Funkcje:

Tryb reczny (manualny)
Mozliwos¢ zarzadzania ustawieniami termostatu z poziomu & 13
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aplikacji mobilnej 24.0
Blokada ekranu (zabezpieczenie przed dziecmi) Cloal Ak s
Podtrzymanie ustawien po utracie zasilania ARG
Tryb wakacyjny
Tryb wykrywania otwartego okna
Mozliwos¢ ustawienia programu tygodniowego
Mozliwos¢ sprawdzenia jakosci powietrza, lokalnej
wilgotnosci oraz temperatury

Mozliwosci:
Kontrola dzieki aplikacji SmartLife z dowolnego miejsca na

Swiecie lub za pomocg Asystenta Google lub Amazon Alexa.
Wymagane potaczenie internetowe.
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