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Instrukcja obstugi cyfrowego termostatu wi-fi systemu ogrzewania

Bardzo dziekujemy za wybér naszych produktéw i ustug, oraz za okazane nam zaufanie

i wsparcie.

Znajdz i pobierz ze sklepu Google Play lub
App Store aplikacje "Smart life" umozliwiajaca
sterowanie za posrednictwem Wifi.

Wiacz termostat, wcisnij & wybierz
“General” ("*Ogolne”) ---wpisz “123456"---zmien
“No” na "“Yes" w pozycji “network connect”
(“potaczenie z siecig”). Teraz mozna potaczyé
sie przez Wifi.

Opis ikon
Tryb programowania [ Tryb reczny

% Tymczasowy tryb reczny @ Blokada dziecieca

* Tryb dni wolnych, dni i temperatura moga by¢ odliczane malejaco
Bl Grzanie, zgasniecie ikony sygnalizuje zatrzymanie grzania ® Zegar

Y Funkcja aktywacji okna B Powrét do poprzedniego menu

M Alarm usterki (przyczyny usterek opisane sg na stronie “Informacje”)

Przyciski obstugowe

Dane techniczne produktu

Y Zasilanie: 90-240Vac 50/60Hz

% Dokfadnos¢ wyswietlacza:: 0,5°C

Y% Czujnik sondy:: NTC(10k)1%

% Obcigzalnosé stykow::3A/(WW);16A/(WE)
Y Zakres temperatur::1~70°C

Y Zakres regulacji temperatury::5~35°C

¥ Zakres wyswietlanej temperatury:1~70°C
Y Warunki izolacji: sSrodowisko normalne

Y Program pracy: ustawiany na 1tydzien jako cykl

Y Wyjscie: Przekaznik przetaczajacy
Y% Instalacja: podtynkowa (w Scianie)
¥ Wymiary (mm):86*86*15mm
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Poz. | Symbol [Znaczenie

A CJ Wiaczanie/wytaczanie: krotkie wcisnigcie powoduje
wigczenie/wytaczenie

B v 1 Krotkotrwate weisnigcie powoduje zmniejszenie temperatury ]
2 W trybie programu, krotkotrwate wcisniecie powoduje przetgczenie w
tymczasowy tryb reczny
3 Diugotrwate wcisniecie powoduje odblokowanie

C 1 Krétkotrwate wcisniecie powoduje zwiekszenie temperatury

A 2 W trybie programu, krétkotrwate wcisniecie powoduje przetgczenie w

tymczasowy tryb reczny

D Krotkotrwate  wecisnigcie powoduje  przejscie do  ustawienia

&

“Informacje/Ogdlne/Zaawansowane/Programowanie”

Ustawienia funkcji menu
Informacje --Ogdlne--Zaawansowane---Parametry programowania

Przej$cie do tego menu wymaga kazdorazowo wpisania hasta (123456). Hasto mozna

zmieni¢ w opcjach zaawansowanych.

Funkcje

Ekran wysokiej rozdzielczosci TFT IPS 480*480

Doktadnosé

regulacji

poziomie.
Blokada umozliwia zabezpieczenie niewtasciwemu uzyciu przez dzieci.
Pamiegc¢ danych przy wyfaczonym zasilaniu.

Tryb dni wolnych pozwala cieszy¢ sie bardziej komfortowa temperatura w dniach

wolnych od pracy.
Mozliwosc¢ sprawdzenia temperatury czujnika zewnetrznego.

do 0,5°C zapewnia utrzymanie temperatury na zadanym



1 Informacje Czas trybu dni wolnych 1-30 dni 1
Pozycja Parametr (niezmienny) Temperatura trybu dni 5-35 15
wolnych
Aktualna temperatura Kasowanie - Ta_kmie Nie
Temperatura zewnetrzna (opcja) Czyszczenie czasu grzania Tak/nie Nie
Aktualna wilgotnos¢ (opcja) .
Temperatura lokalna (opcja) 4 Para.metry programowania —
Pozycja Parametr Ustawienie domysine

Wilgotnos¢ lokalna (opcja)

Liczba godzin grzania w tym tygodniu

Czas otwarcia obcigzenia w biezacym

Typ programowania 5+2/6+1/7 dni 5+2

Ustawienie domysine programowanego parametru

tygodniu v _
Liczba godzin grzania w tym miesigcu Czas otwarcia obcigzenia w biezagcym Sekq.a Okres Temperatura (domysina)
miesiacu Sekqa 1 06:00-08:00 20
taczna liczba godzin grzania taczny czas otwarcia obcigzenia od czasu Sekq:a 2 08:00-11:30 15
uruchomienia termostatu Sekcja 3 11:30-12:30 15
Stan sieci Sekcja 4 12:30-17:30 15
Typ alarmu usterki Sekcja 5 17:30-22:00 20
Sekcja 6 22:00-06:00 15

2 Ogdine

Pozycja Parametr Ustawienie
domysine

Czas ustawienia Rok-miesigc-dzien-tydzien-godzina-minuta

Jasnos¢ ekranu 1-9 9

Ekran czuwania Ekran wt./wyt. Wyt.

Blokada Tak/nie Nie

Ustawienie tryby Reczny, programowanie, dni wolne Reczny

Potaczenie z siecig | Tak/nie Nie

Wybér jezyka Angielski/niemiecki/hiszpanski/polski/wioski Angielski

3 Zaawansowane

Pozycja Parametr Ustawienie domysine

Kompensacja temperatury -9~+9 -1

Histereza temperatury | 0,5~2,5 1

poczatkowej

Histereza temperatury 1~9 2

ochrony czujnika

zewnetrznego

Wartosé ochrony przed | 20-70 45

wysoka temperaturg

Wartosé ochrony przed niska | 1-10 5

temperatura

Ustawienie gérnej granicy | 20-70 35

temperatury

Ustawienie dolnej granicy | 1-10 5

temperatury

Ustawienie hasta 123456

Blokada przed dzieémi Potowiczna, catkowita Polowiczna

Typ czujnika Wbudowany/zewnetrzny/ Wbudowany
wewnetrzny i zewnetrzny

Czas ustawienia otwarcia | 1-60 min 10

okna

Temperatura ustawienia | 10-20 10

otwarcia okna

Réznica na powrocie: wartosé graniczna czujnika zewnetrznego wynosi 45°C przy
domysinym ustawieniu fabrycznym (A6), wartos¢ rdznicy na powrocie sterowania czujnikiem
zewnetrznym (A3) wynosi 2. Gdy temperatura wzrasta do 45°C, przekaznik przestaje dziatac i
generuje alarm wysokiej temperatury. Gdy temperatura spadnie do 43°C przekaznik wznawia
prace, a alarm wytacza sig. (przekaznik pracuje tylko, gdy temperatura pokojowa jest nizsza od
temperatury ustawionej)

Wyswietlacz usterki czujnika: nalezy wybra¢ prawidtowy sposéb pracy czujnika
wbudowanego i zewnetrznego. W przypadku niewtasciwego wyboru lub awarii czujnika na
ekranie wyswietla sie symbol awarii czujnika. Termostat wytacza grzanie do czasu usuniecia
usterki.

Gwarancja:

Oferujemy 24-miesieczng gwarancje od dnia sprzedazy. Na produkty naszej firmy mozemy
udzieli¢ gwarancji dozywotniej, nie obejmujacej problemodéw jakosciowych. Po okresie
gwarancyjnym ustugi posprzedazowe swiadczone sg odptatnie.



