seneqis

Instrukcja obstugi cyfrowego termostatu wi-fi systemu ogrzewania

Bardzo dziekujemy za wybér naszych produktéw i ustug, a takze za okazane nam zaufanie
i wsparcie.

Pobierz aplikacje do obstugi wi-fi o nazwie ,Smart | @ Wiaczy¢ termostat - wcisnad i przytrzymad

life” ze sklepu Google Play lub App Store. jednoczesnie przyciski“z:” i@ "

Aktywowac ikone sieci wi-fi.

Cechy

e Zawiera czujnik wbudowany i zewnetrzny.

e Doktadnosci do 0,5°C umozliwia utrzymywanie temperatury
na zadanym poziomie.

e Blokada rodzicielska zapobiegajgca ingerencji przez dzieci.

e Zachowanie danych w pamieci przy wyflaczonym zasilaniu.

e Tryb Swiateczny pozwala cieszyc sie bardziej komfortowa
temperatura w wolne dni.

e Mozliwos¢ kontroli temperatury czujnika zewnetrznego.

Dane techniczne produktu

Y% Zasilanie: 90-240V AC, 50/60 Hz

¥¢ Dokfadnos¢ wyswietlacza: 0,5°C

Y Czujnik z sonda: NTC(10k)1%

Y% Zdolnos¢ taczeniowa: 3A/(WW); 16A/(WE)
¥¢ Graniczne wartosci temperatury: 1~70°C
Y¢ Zakres regulacji temperatury: 5~35°C

Y Zakres wyswietlanych temperatur: 1~70°C

Y Warunki izolacji: Normalne srodowisko

Y Program pracy: ustawione na 1tydzier
jako cykl

Y Wyjscie: przetacznik przekaznika

Y Instalacja: podtynkowa (w $cianie)

Y Wymiary: 86x86x10

Schemat potaczen
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Schemat potaczen
ogrzewania elektrycznego

Podgrzewanie wody i podgrzewanie
przez nascienny kociot gazowy

Wyswietlacze

Opis ikon

[ Tryb automatyczny; praca
- programu wstepnego ~ %
& Tryb programowania e Tymczasowy tryb reczny

@ Tryb Swigteczny, Mozliwosé ustawienia dni $wigtecznych i temperatury w celu pracy w trybie odliczania
EXT Zewnetrzny czujnik NTC
TE Potaczenie wi-fi, migajacy tryb dystrybucji EZ a

% Tryb reczny S EE Zegar

200 Grzanie, ikona znika przy zatrzymaniu grzania

Blokada rodzicielska

)

x Stan wi-fi: roztgczono {% Ikona chmury: migajacy tryb sieci dystrybucji AP

U Funkcja aktywacji okna 'l' Temp. pokojowa SET Ustawianie temperatury

Przyciski obstugowe

Nr |[Symbole| Znaczenie

A

Wiaczanie/wytaczanie: Wiaczenie/wytaczenie nastepuje po krétkotrwatym wcisnieciu.

mw

B e

1. Krétkotrwate weisnieciu symbolu i powoduje przetgczenie pomiedzy trybem

automatycznym i recznym. o
2. Wiaczanie termostatu, dtugotrwate wcisniecie symbolu

powoduje przejscie do ustawien programowalnych.
3. Wytgczanie termostatu, dtugotrwate wciéniecie symbolu i na 3-5 sekund
powoduje przejscie do opcji zaawansowanych A.

T

i na 3-5sekund

C @ 1.Przycisk potwierdzania: stosowany razem z przyciskiem i .
2.Krétkotrwate wcisniecie umozliwia ustawienia czasu.

3. Wiaczanie termostatu, dtugotrwate wciéniecie przez 3-5 sekund powoduje
przejscie do ustawien trybu swigtecznego. Gdy pojawi sie¢ symbol OFF wcisnac¢
& lub & , co spowoduje przejscie w tryb ON, po czym wcisnaé ® aby
potwierdzi¢ rozpoczecie trybu swigtecznego.
4. Wytaczanie termostatu; dtugotrwate wcisniecie przez 3-5 sekund powoduje
przejscie do opcji zaawansowanych B.

1.Przycisk zmniejszania wartosci.
2.Dtugotrwate wcisniecie powoduje zablokowanie lub odblokowanie.

1.Przycisk zwiekszania wartosci.

2.Dtugotrwate wcisniecie powoduje pobranie danych z zewnetrznego czujnika
temperatury (funkcja dostepna tylko przy wyborze N3 pozycji BN w opcjach
zaawansowanych B). ) i

3. W modelu programowym wecisniecie & lub & powoduje przejscie do
tymczasowego trybu recznego.




Wartosci programowalne

5+2 (domysine wartosci fabryczne), modele 6+1 i 7 szeSciokrotne ustawienia czasu do wyboru
uzytkownika. W opcji zaawansowanej mozna wybra¢ model wg wiasnych potrzeb, przy
witgczonym zasilaniu wcisnaé i przytrzymaé symbol i na 3-5 sekund, co spowoduje przejscie w
do ustawien trybu programowania, nastepnie na krétko wcisngé symbol i i wybraé: godzine,
minuty, okres czasu po czym wcisnaé & i & w celu ustawienia danych; po 10 sekundach od
zakonczenia wprowadzania ustawien urzadzenie automatycznie dokona ich zapisu i wyjdzie z

BN OB & 4 B

Leave home | Back home Leave home | Back home Sleep

Ustawienie roznicy
temperatur stanowiace

AB | zabezpieczenie przed 1-9°C 2°C
wysoka temperatura
Temperatura 10-20°C, temperatura nastawy wynosi 10°C, -
AC uruchomienia 0 zmniejszeniu wyswietla sie symbol
funkcji okna --1 nastepnie funkcja jest anulowana
AD | £73spracy 10-20min 10

funkcji okna

Przywrécenie ustawien

Wyswietla sie Ao, weisnac i przytrzymac
fabrycznych

AE przycisk ® aby wyswietli¢ catos¢

Opcje zaawansowane B

Pobudka
; o : o 1:30 o 13:30 o 17:00 o 22:00 o L . .. . . L " .
6:00 | 20°C | 8:00 | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C Whytaczy¢ zasilanie, weisnad i przytrzymacd przycisk ® na 3-5 sekund aby przejs¢ do opcji zaawansowanej B.

Optymalna temperatura komfortu zawiera sie w przedziale od 18°C do 22°C. Na krétko weisnaé i aby wybra¢ opcje, ustawié wartosci przyciskami & lub & weisnaé na krétko ii

Opcje zaawansowane A

Przy wytaczonym zasilaniu wcisnaé i przytrzymac iii

do opcji symbol zaawansowanych A.

przez 3-5 sekund, co spowoduje przejscie

aby przetaczyc sie do nastepnej opcji. Po ok. 5 sekundach od zakoriczenia wprowadzania ustawien
urzadzenie wychodzi z funkcji nastaw.

Wciskajac na Krétko i3 wybraé opcjelprzechpdquclgd Aldo AI.Elg nastepnie u;tawif: dane Nr Opcje ustawien Funkcja ustawiania danych Domy&ine ustawienia fabryczne
przyciskami & lub 35 » PO czym na krotko.wusnac_ i aby przejsc dq nqstepnej opcji. P_oSl NT: Czujnik wewnetrzny (zamkniecie
sekundach od zakornczenia wprowadzania ustawien urzadzenie wyjdzie z trybu ustawien. zabezpieczajace przy wysokiej temperaturze)
Nr Opcje ustawien Funkcja ustawienia danych Domysina wartost fabryczna N2k;CZU_JnIk zewngtrzny (ZaLYijeCIe |
- X . X zabezpleczajgce przy wysokiej temperaturze
Kalibracja temperatury | od -9 do +9°C (wyswietlana jako skorygowana i . :
Al | pomiarowej wartoéé temperatury pokojowej) -1 Opce N3: Sterowanie temperaturg za pomoca
i BN sterowania czujnika wewnetrznego, temperatura N1
W}?czanle/ cawian czujnikiem graniczna czujnika zewnetrznego (jesli czujnik
wytaczanie ustawiania . a5 :
A2 réznicy temperatury 0.5-2.5°C 1o zevynetrzcr;y V\(ykryje, ge temperatu raJe;t'k
roboczej wyzsza od najwyzszej temperatury czujnika
— —— - zewnetrznego, wéwczas termostat zamyka
A3 | Ustawienia blokady rodzicielskiej | O: blokada potowiczna 1: blokada catkowita 0 przekaznik i wytacza obcigzenie)
Wiaczanie / wytaczanie 0: Wigczanie / wytaczanie termostatu z 0 ] ] ] . . o
zasilania pamieci po pamiecia przy doplywie pradu BC Funk_qg usuwanial ©: Werac;ame furjkcy odk.am.|en‘|an|a T o
Ad ’ AL ] . kamienia Wiaczanie funkcji odkamieniania
odtaczeniu zasilania 1: Termostat wytaczony przy doptywie pradu
2: Termostat wigczony przy doptywie pradu Bo Informacje oo o .
- - X - — - — . rak mozliwosci zmiany
A5 | Jasnoéé w trybie czuwania | O: wyk, 1: niska jasno$é, 2: wysoka jasnosé 2 0 produkcie
Wybdr programowania $:65+12
A6 i 16+ s .
tygodniowego 57 0 Roéznica na powrocie: wartoé¢ graniczna czujnika zewnetrznego wynosi 45°C
— - - . dla domysinej wartosci fabrycznej (A6), wartos¢ réznicy zwrotnej sterowania czujnika
A7 yvztrié\ggin;ﬁi%{%glcnzgej 1-10°C 5oC zewnetrznego (A3) wynosi 2; gdy temperatura wzrosnie do 45°C wodwczas przekaznik
temperatury ) wstrzymuje prace i generuje alarm produkcyjny ostrzegajacy o wysokiej temperaturze. Gdy
Ustawianie granicznej 20-70°C 350C temperatura spadnie do 43°C przekaznik wznawia prace, a alarm zostaje wytaczony. (praca jest
A8 | wartosci maksymalnej mozliwa tylko gdy temperatura w pomieszczeniu jest nizsza od temperatury nastawionej).
temperatury
1-10°C Evnsl : T . . . .
Zabezpieczenie przed Gdy temperatura nastawy = 10°C i jeéli po . WySWIthaCZ usterkl czujnika: nalezy wybraé prawidtowy s.posob“pracy' Wbudowanego
A9 niska temperatura wecisnigciufrwyswietlany jest symbol [--1, 5°C i zewnetrznego czujnika, w przypadku btednego wyboru Igb uster‘k| (awarii) czumlka,bna ekrame
oznacza to anulowanie zabezpieczenia przed wyswietlany jest symbol “E1” lub “E2". Termostat wstrzymuje grzanie do czasu usuniecia usterki.
niska temperatura.
- ) Gwarancja :
Zabezpieczenie przed 20-70°C . . - . e )
AA wysoka temperatura Gdy temperatura nastawy = 20°C i jeéli po 45°C Ofertuemy_ gwarancje na okrgs 2 miesiecy od dgty sprzedazy. V\{yroby naszej firmy moga byf;
dla czujnika wcisnieciu §-wyswietlany jest symbol [--1, objete dozywotnig gwarancja jesli problem nie dotyczy jakosci, poza okresem gwarancji
zewnetrznego oznacL:(za to anulowanie zabezpieczenia przed posprzedazowe ustugi serwisowe sg odptatne.
wysoka temperatura.






