seneqgis

Termostat
Karta techniczna

Zasilanie 230V/50hz +/-10%

Zakres wskazanh temperatury od 0°C do 735°C

Zakres regulacji temperatury czujnika powietrznego od 1°C do 70°C (fabrycznie 5°C -35°C)

Zakres regulacji temperatury czujnika NTC od 20°C do 70°C (fabrycznie 45°C)
(podtogowy)

Temperatura otoczenia pracy od 0°C do 90°C

Doktadno$é pomiaru temperatury 0,5°C

Doktadnosé regulacji temperatury 0,5°C

Histereza temp powietrza regulowana od 0,5°C do 2,5°C (fabrycznie 1°C)

Histereza temp czujnika zewnetrznego od 1°C do 9°C (fabrycznie 2°C)

Czujnik temperatury (podiogowy): NTC 10 kOhm (1%)

Max. obcigzenie 16A (3200W)

Wymiary 86 x 86 x 42 mm (15 mm nad Sciang przy montazu w puszcze 60 mm)

Rozmiar wyswietlacza 64 X 64 mm

Kolor obudowy Biaty

Kolor wyséwietlacza Biaty

Stopien ochrony P20

Obstugiwana czestotliwosé sieci WiFi 2,4 GHz

Funkcje:

Tryb reczny (manualny)

Mozliwos¢ zarzadzania ustawieniami termostatu
z poziomu aplikacji mobilnej

Blokada ekranu (zabezpieczenie przed dzie¢mi)
Podtrzymanie ustawien po utracie zasilania
Tryb wakacyjny

Tryb wykrywania otwartego okna

Mozliwos¢ ustawienia programu tygodniowego

KRS: 0000764038 Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, biuro@senegis.com
XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego kontakt@senegis.com
NIP: 5311703947, REGON: 382118932



