
Instrukcja obsługi cyfrowego termostatu wi-fi systemu ogrzewania 

Bardzo dziękujemy za wybór naszych produktów i usług, a także za okazane nam zaufanie 
i wsparcie. 

Pobierz aplikację do obsługi wi-fi o nazwie „Smart 
life” ze sklepu Google Play lub App Store. 

 Włączyć termostat – wcisnąć i przytrzymać

jednocześnie przyciski“     ” i “      ” . 

Aktywować ikonę  sieci wi-fi.

Cechy

☆ Zasilanie: 90-240V AC, 50/60 Hz
☆ Dokładność wyświetlacza: 0,5°C
☆ Czujnik z sondą: NTC(10k)1%
☆ Zdolność łączeniowa: 3A/(WW); 16A/(WE)
☆ Graniczne wartości temperatury: 1~70°C
☆ Zakres regulacji temperatury: 5~35°C

☆ Zakres wyświetlanych temperatur: 1~70°C
☆ Warunki izolacji: Normalne środowisko
☆ Program pracy: ustawione na 1 tydzień

jako cykl
☆ Wyjście: przełącznik przekaźnika
☆ Instalacja: podtynkowa (w ścianie)
☆ Wymiary: 86x86x10

Schemat połączeń 

Schemat połączeń 
ogrzewania elektrycznego 

 Podgrzewanie wody i podgrzewanie 
przez naścienny kocioł gazowy 

Wyświetlacze

Opis ikon 
Tryb ręczny ZegarTryb automatyczny; praca

 programu wstępnego 
Tryb programowania Tymczasowy tryb ręczny 

Tryb świąteczny, Możliwość ustawienia dni świątecznych i temperatury w celu pracy w trybie odliczania 

Grzanie, ikona znika przy zatrzymaniu grzania  

Połączenie wi-fi, migający tryb dystrybucji EZ 

Zewnętrzny czujnik NTC  

Blokada rodzicielska 

Stan wi-fi: rozłączono Ikona chmury: migający tryb sieci dystrybucji AP 

Funkcja aktywacji okna Temp. pokojowa Ustawianie temperatury  

Przyciski obsługowe 
Nr Symbole Znaczenie 

A Włączanie/wyłączanie: Włączenie/wyłączenie następuje po krótkotrwałym wciśnięciu. 

B 1. Krótkotrwałe wciśnięciu symbolu        powoduje przełączenie pomiędzy trybem 
automatycznym i ręcznym. 
2. Włączanie termostatu, długotrwałe wciśnięcie symbolu       na 3-5 sekund 
powoduje przejście do ustawień programowalnych.
3. Wyłączanie termostatu, długotrwałe wciśnięcie symbolu      na 3-5 sekund
powoduje przejście do opcji zaawansowanych A.

C 1.Przycisk potwierdzania: stosowany razem z przyciskiem      .
2.Krótkotrwałe wciśnięcie umożliwia ustawienia czasu.
3. Włączanie termostatu, długotrwałe wciśnięcie przez 3-5 sekund powoduje
przejście do ustawień trybu świątecznego. Gdy pojawi się symbol OFF wcisnąć
      lub      , co spowoduje przejście w tryb ON, po czym wcisnąć     aby 
potwierdzić rozpoczęcie trybu świątecznego. 
4. Wyłączanie termostatu; długotrwałe wciśnięcie przez 3-5 sekund powoduje
przejście do opcji zaawansowanych B.

D 1.Przycisk zmniejszania wartości.
2.Długotrwałe wciśnięcie powoduje zablokowanie lub odblokowanie.

E 1.Przycisk zwiększania wartości.
2.Długotrwałe wciśnięcie powoduje pobranie danych z zewnętrznego czujnika
temperatury (funkcja dostępna tylko przy wyborze N3 pozycji BN w opcjach
zaawansowanych B).
3. W modelu programowym wciśnięcie     lub     powoduje przejście do
tymczasowego trybu ręcznego.

• Zawiera czujnik wbudowany i zewnętrzny.
• Dokładności do 0,5°C umożliwia utrzymywanie temperatury

na zadanym poziomie.
• Blokada rodzicielska zapobiegająca ingerencji przez dzieci.
• Zachowanie danych w pamięci przy wyłączonym zasilaniu.
• Tryb świąteczny pozwala cieszyć się bardziej komfortową

temperaturą w wolne dni.
• Możliwość kontroli temperatury czujnika zewnętrznego.

Dane techniczne produktu



Przy wyłączonym zasilaniu wcisnąć i przytrzymać         przez 3-5 sekund, co spowoduje przejście 
do opcji symbol zaawansowanych A.       
Wciskając na krótko       wybrać opcję przechodząc od A1 do AE, a następnie ustawić dane 
przyciskami       lub     , po czym na krótko wcisnąć       aby przejść do następnej opcji. Po 5 
sekundach od zakończenia wprowadzania ustawień urządzenie wyjdzie z trybu ustawień. 

Wartości programowalne 
5+2 (domyślne wartości fabryczne), modele 6+1 i 7 sześciokrotne ustawienia czasu do wyboru 
użytkownika. W opcji zaawansowanej można wybrać model wg własnych potrzeb, przy 
włączonym zasilaniu wcisnąć i przytrzymać symbol  na 3-5 sekund, co spowoduje przejście w 
do ustawień trybu programowania, następnie na krótko wcisnąć symbol  i wybrać: godzinę, 
minuty, okres czasu po czym wcisnąć    i  w celu ustawienia danych; po 10 sekundach od 
zakończenia wprowadzania ustawień urządzenie automatycznie dokona ich zapisu i wyjdzie z 
trybu ustawień. 

Pobudka Leave home Back home Leave home Back home Sleep

6:00 20°C 8:00 15°C 11:30 15°C 13:30 15°C 17:00 15°C 22:00 15°C

Nr Opcje ustawień Funkcja ustawienia danych Domyślna wartość fabryczna

A1
Kalibracja temperatury 
pomiarowej 

od -9 do +9°C (wyświetlana jako skorygowana 
wartość temperatury pokojowej) -1

A2
Włączanie / 
wyłączanie ustawiania 
różnicy temperatury 
roboczej 

0.5-2.5℃ 1°C

A3 Ustawienia blokady rodzicielskiej 0: blokada połowiczna 1: blokada całkowita 0

A4

Włączanie / wyłączanie 
zasilania pamięci po 
odłączeniu zasilania 

0: Włączanie / wyłączanie termostatu z 
pamięcią przy dopływie prądu 
1: Termostat wyłączony przy dopływie prądu 
2: Termostat włączony przy dopływie prądu 

0

A5 Jasność w trybie czuwania 0: wył., 1: niska jasność, 2: wysoka jasność 2

A6
Wybór programowania 
tygodniowego 

0: 5+2
1: 6+1
2: 7

0

A7
Ustawianie granicznej 
wartości minimalnej 
temperatury 

1-10°C 5°C

A8
Ustawianie granicznej 
wartości maksymalnej 
temperatury 

20-70°C 35°C

A9
Zabezpieczenie przed 
niską temperaturą 

1-10°C
Gdy temperatura nastawy = 10°C i jeśli po 
wciśnięciu    wyświetlany jest symbol【--】, 
oznacza to anulowanie zabezpieczenia przed
niską temperaturą.

5°C

AA Zabezpieczenie przed 
wysoką temperaturą 
dla czujnika 
zewnętrznego 

20–70°C 
Gdy temperatura nastawy = 20°C i jeśli po 
wciśnięciu     wyświetlany jest symbol  【 -- 】, 
oznacza to anulowanie zabezpieczenia przed 
wysoką temperaturą. 

45°C

AB
Ustawienie różnicy 
temperatur stanowiące 
zabezpieczenie przed 
wysoką temperaturą 

1-9°C 2°C

AC
Temperatura 
uruchomienia 
funkcji okna

10-20°C, temperatura nastawy wynosi 10°C,
po zmniejszeniu wyświetla się symbol
【--】,następnie funkcja jest anulowana

--

AD Czas pracy 
funkcji okna 10-20min 10

AE Przywrócenie ustawień
fabrycznych

Wyświetla się Ao , wcisnąć i przytrzymać 
przycisk aby wyświetlić całość 

Opcje zaawansowane B 
Wyłączyć zasilanie, wcisnąć i przytrzymać przycisk na 3-5 sekund aby przejść do opcji zaawansowanej B.
Na krótko wcisnąć aby wybrać opcję, ustawić wartości przyciskami lub    , wcisnąć na krótko
aby przełączyć się do następnej opcji. Po ok. 5 sekundach od zakończenia wprowadzania ustawień 
urządzenie wychodzi z funkcji nastaw.

Nr Opcje ustawień Funkcja ustawiania danych Domyślne ustawienia fabryczne

BN
Opcje 
sterowania 
czujnikiem

N1: Czujnik wewnętrzny (zamknięcie 
zabezpieczające przy wysokiej temperaturze)
N2: Czujnik zewnętrzny (zamknięcie 
zabezpieczające przy wysokiej temperaturze)
N3: Sterowanie temperaturą za pomocą 
czujnika wewnętrznego, temperatura 
graniczna czujnika zewnętrznego (jeśli czujnik 
zewnętrzny wykryje, że temperatura jest 
wyższa od najwyższej temperatury czujnika 
zewnętrznego, wówczas termostat zamyka 
przekaźnik i wyłącza obciążenie)

N1

BC Funkcja usuwania
kamienia 

0: Wyłączanie funkcji odkamieniania 1: 
Włączanie funkcji odkamieniania 0

Bo Informacje 
o produkcie Brak możliwości zmiany

Różnica na powrocie: wartość graniczna czujnika zewnętrznego wynosi 45°C
dla domyślnej wartości fabrycznej (A6), wartość różnicy zwrotnej sterowania czujnika 
zewnętrznego (A3) wynosi 2; gdy temperatura wzrośnie do 45°C wówczas przekaźnik 
wstrzymuje pracę i generuje alarm produkcyjny ostrzegający o wysokiej temperaturze. Gdy 
temperatura spadnie do 43°C przekaźnik wznawia pracę, a alarm zostaje wyłączony. (praca jest 
możliwa tylko gdy temperatura w pomieszczeniu jest niższa od temperatury nastawionej).

Wyświetlacz usterki czujnika: należy wybrać prawidłowy sposób pracy wbudowanego
i zewnętrznego czujnika, w przypadku błędnego wyboru lub usterki (awarii) czujnika, na ekranie 
wyświetlany jest symbol “E1” lub “E2”. Termostat wstrzymuje grzanie do czasu usunięcia usterki.

Gwarancja：
Oferujemy gwarancję na okres 2 miesięcy od daty sprzedaży. Wyroby naszej firmy mogą być 
objęte dożywotnią gwarancją jeśli problem nie dotyczy jakości, poza okresem gwarancji 
posprzedażowe usługi serwisowe są odpłatne.

Optymalna temperatura komfortu zawiera się w przedziale od 18°C do 22°C. 

Opcje zaawansowane A 




