SUN2000-12/15/17/20/25KTL-M5
Falownik

Aktywne bezpieczeristwo Wigksze uzyski

Ochrona przed wytadowaniami

Do 30% wiecej energii dzieki optymalizatorowi

tukowymi wspomagana sztuczna
inteligencja
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Wszechstronna komunikacja

Obstuga komunikacji WLAN, Fast Ethernet, 4G
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SUN2000-12/15/17/20/25KTL-M5
Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna SUN2000 SUN2000 SUN2000 SUN2000 SUN2000
-12KTL-M5 -15KTL-M5 -17KTL-M5 -20KTL-M5 -25KTL-M5
Sprawnos¢
Sprawnos¢ maksymalna 98,4% 98,4% 98,4% 98,4% 98,4%
Wazona sprawnos$¢ europejska 97,9% 98,0% 98,1% 98,1% 98,2%
Wejscie
Zalecana maksymalna moc PV’ 18.000 Wp 22.500 Wp 25.500 Wp 30.000 Wp 37.500 Wp
Maksymalne napiecie wejsciowe? 1100 V
Zakres napiecia MPPT przy petnym 370V~800V 410V~800V 440V~800V 480V~800V 530~800V
obciazeniu
Zakres napiecia roboczego MPPT? 200 V~1000 V
Napiecie rozruchowe 200V
Znamionowe napiecie wejsciowe 600 V
Maksymalny prad wejsciowy dla MPPT 30 A (dwa tancuchy)/20 A (jeden tancuch)
Maksymalny prad zwarciowy 40 A
Liczba MPPT 2
Maksymalna liczba wejs¢ 4
Wyijscie
Potaczenie sieciowe Troéjfazowe
Znamionowa moc wyjsciowa 12.000 W 15.000 W 17.000 W 20.000 W 25.000 W
Maksymalna moc pozorna 13.200 W 16.500 VA 18.700 VA 22.000 VA 27.500 VA
Znamionowe napiecie wyjéciowe 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 239.6 Vac / 415Vac, 3W + N + PE
Znamionowa czestotliwos¢ sieci AC 50 Hz/60 Hz
18,2A/380Vac 25,2A/380Vac 28,6A/380Vac 33,6A/380Vac 42,0A/380Vac
Maksymalny prad wyjsciowy 17,3A/400Vac 23,9A/400Vac 27,1A/400Vac 31,9A/400Vac 39,9A/400Vac
16,7A/415Vac 23,1A/415Vac 26,1A/415Vac 30,8A/415Vac 38,5A/415Vac

Regulowany wspoétczynnik mocy
Maksymalne catkowite znieksztatcenia
harmonicznych

0,8 wyprzedzajacy
<3%

0,8 op6zniony

Wiasciwosci i zabezpieczenia

Kategoria przeciwprzepieciowa PV II/AC I
Urzadzenie odtaczajace po stronie Tak
wejscia

Zabezpieczenie przed praca wyspowa Tak
Zabezpieczenie nadpradowe AC Tak
Zabezpieczenie przed odwrotng Tak
polaryzacja DC

Wykrywanie usterek tancucha Tak
Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe DC TYP I
Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe AC KLASA 1I
Jednostka monitorujaca prad uptywu Tak
(RCMU)

Zabezpieczenie przed tukiem Tak
elektrycznym

Sterowanie mocg Tak
Zintegrowana funkcja przeciwdziatania Tak

PID*

Zakres temperatur roboczych
Wilgotnos¢ wzgledna

Maks. wysokos¢ n.p.m.
Chtodzenie

Wyswietlacz

Komunikacja

Waga (z uchwytem montazowym)
Wymiary (szer. x wys. x gt.)
(z uchwytem montazowym)

Stopien ochrony

Optymalizator kompatybilny z MBUS
DC

Bezpieczeristwo

Normy dot. potaczenia sieciowego

Informacje ogoélne
-25 ~ + 60°C (-13°F ~ 140°F)

0% ~ 100%

0 ~ 4000 m (13.123 ft.) (Obnizenie wartosci znamionowej powyzej 2000 m)

Chtodzenie powietrzem
Wskazniki LED; Zintegrowana WLAN + FusionSolar App
RS485; WLAN/Ethernet przez Smart Dongle-WLAN-FE (opcjonalnie)
4G/3G/2G przez Smart Dongle-4G (opcjonalnie)

21 kg (46,4 Lb)

546 x 460 x 228 mm (21,5 x 18,1 x 9,0 cala)

P66

Kompatybilno$¢ z optymalizatorem

SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, SUN2000-1300W-P, SUN2000-1100W-P

Zgodnos$¢ z norma (wiecej informacji dostepnych na zyczenie)

EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2

IEC61727, IEC62116

G99, EN 50549, CEl 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, C10/11, ABNT, VFR 2019, UNE 217001, UNE 217002, RD 244, TOR D4,

*1 Maksymalna moc wejsciowa PV wynGsi 40 000 Wp w przypadku dtugich taricuchéw w petni wyposazonych w optymalizatory SUN2000-450W-P.
*2 Maksyimalne napiecie wejsciowé jest gérma wartoscia graniczna napiecia DC. Kazde wyzsze napiecie wejsciowe DC moze spowodowat uszkodzenie falownika.
*3 Kazde napiecie wejsciowe DC przekraczajacd zakres napiecia roboczego moze spowodowat nieprawidtowe dziatanie falownika.

*4 SUN2000-12~20KTL-M2 podnosi potencjat miedzy PV- a uziemieniem do wartosci powyzej zera dzieki zir PID w celu

funkdji przeci ia degradacji modutu efektem PID. Obstugiwane rodzaje modutéw: Typ P (mono, poli),
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