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Harvest the Sunshine

Péfdgniway modut
405W MBB

JAM54S31 380-405/MR B33

Ziozona z wieloszynowych 11-BB ogniw PERC konfiguracja modutéw pétogniwowych
oferuje zalety wigkszej mocy wyjsciowej, lepszej wydajnosci w zaleznosci od
temperatury, mniejszego efektu przestaniania na wytwarzanie energii, nizszego ryzyka
wystgpienia goracych punktéw, a takze zwiekszonej tolerancji na obcigzenia

mechaniczne.

% Mniej zacienienia i nizsza strata rezystancyjna

A/I Wyzsza moc wyjsciowa

Gwarancja najwyzszej jakosci }

» 12-letnia gwarancja na produkt

« 25-letnia gwarancja na liniowa moc wyj$ciowq

Nowa gwarancja mocy
liniowej

B Gwarancja na standardowa
modutowa moc liniowg

¢ &)

Nizszy wspétczynnik LCOE

Lepsza tolerancja mechaniczna tadowania

Kompleksowe certyfikaty

«IEC61215,1EC 61730, UL 61215, UL 61730

+1S0 9001:2015 Systemy zarzadzania jakoscia

+1SO 14001:2015 Systemy zarzadzania Srodowiskiem
+1SO 45001:2018 Systemy zarzadzania BHP

« IECTS 62941:2016 Naziemne moduty fotowoltaiczne (PV)
- Wytyczne dotyczace zwiekszenia zaufania do kwalifikacji
projektu modutu PV i homologacji typu
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JASOLAR

JAM54S31 380-405/MR

SCHEMATY MECHANICZNE SPECYFIKACJE
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Uwaga! Na zadanie dostepne sa niestandardowy kolor ramy i dtugos¢ kabla.
PARAMETRY ELEKTRYCZNE W STC
TYP JAM54S31 JAM54531 JAM54531 JAM54531 JAM54531 JAM54531
-380/MR -385/MR -390/MR -395/MR -400/MR -405/MR
Moc maks. znamionowa (Pmax) [W] 380 385 390 395 400 405
Napiecie jatowe (Voc) [V] 36,58 36,71 36,85 36,98 37,07 37,23
Maksymalne napiecie zasilania (Vmp) [V] 30,28 30,46 30,64 30,84 31,03 31,21
Prad zwarciowy (Isc) [A] 13,44 13,52 13,61 13,70 13,79 13,87
Maksymalny pobér pradu (Imp) [A] 12,55 12,64 12,73 12,81 12,90 12,98
Sprawnos$¢ modutu [%] 19,5 19,7 20,0 20,2 20,5 20,7
Tolerancja mocy 0~+5W
Wspétczynnik temperaturowy Isc (a_lsc) +0,045% /°C
Wspotczynnik temperaturowy Voc (3_Voc) -0,275% / °C
Wspétczynnik temperaturowy Pmax (y_Voc) -0,350%/°C

STC

Natezenie promieniowania 1000 W/m?, temperatura ogniwa 25°C, masa powietrza AM 1,5 G

Uwaga! Dane elektryczne w tym katalogu nie odnosz3 sie do pojedynczego modutu i nie sg czescia oferty. Stuza jedynie do poréwnywania réznych typéw ofert.

PARAMETRY ELEKTRYCZNE W NOCT

TYP JAM54S31  JAM54S31
-380/MR -385/MR

Moc maks. znamionowa

(Pmax) [W] 286 290

Napiecie jatowe (Voc) [V] 34,36 34,49

Maksymalne napiecie

zasilania (Vmp) [V 2l 28,68

Prad zwarciowy (Isc) [A] 10,75 10,82

Maksymalny pobér pradu

(imp)[A] 10,03 10,11

NOCT

JAM54S31  JAM54S31  JAM54S31  JAM54S31
-390/MR  -395/MR  -400/MR  -405/MR
294 298 302 306
34,62 34,75 34,88 35,12
28,87 29,08 29,26 29,47
10,89 10,96 11,03 11,10
10,18 10,25 10,32 10,38

Natezenie promieniowania 1000 W/m?, temperatura ogniwa 25°C,

masa powietrza AM 1,5

WARUNKI PRACY

Maks. napiecie uktadu 1000V / 1500V DC
Temperatura robocza -40°C ~ 85°C
Wartos¢ maks. bezpiecznika 25A

szeregowego

Maks. obcigzenie statyczne, prz6d 5400 Pa
Maks. obcigzenie statyczne, tyt 2400 Pa
NOCT 45+2°C
Klasa bezpieczeristwa Klasa 2

Odpornos¢ modutu na ogien UL Typu 1/klasaC

WLASCIWOSCI JAM54S31 405/MR

Krzywa natezenie pradu - napiecie
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Krzywa natezenie pradu - napiecie

14
_ — 10C D
Z 12| — 25¢C
3 10 | —— 40°C
B —— 55
s 8 | 70C
'}
T 6
>
£ 4
4

2

0 10 20 30 40

Napiecie [V]



