oo a RN Harvest the Sunshine

Modul pétogniwowy 550W. MBB

JAM72D30 525-550/MB

Ztozona z dwustronnych, wieloszynowych 11-BB ogniw PERC konfiguracja modutéw pétogniwowych,
oferuje zdolno$¢ przetwarzania $wiatta padajacego z tylnej i przedniej strony w energie elektryczna,
zapewniajac wyzsza moc wejsciowa, nizszy wspétczynnik temperaturowych, mniejsz utrate energii,

a takze zwigkszona tolerancje na obcigzenie mechaniczne.

//i Wyzsza moc wyjsciowa &_. Nizszy wspotczynnik temperaturowy
|
Nizsze zacienienie i nizsze straty R . Y .
% rezystancyjne "4/“' Bardziej niezawodny, wieksza stabilno$¢ generowania mocy
Gwarancja [ Kompleksowa certyfikacja ]
« 12-letnia gwarancja na produkt «|[EC 61215, IEC 61730,UL 61215, UL 61730

* 30-letnia gwarancja na liniowa moc wyjéciowa + ISO 9001: 2015 Systemy zarzadzania jakoscig

100% * ISO 14001: 2015 Systemy zarzgdzania Srodowiskiem

* ISO 45001: 2018 Systemy zarzadzania
bezpieczenstwem i higieng pracy

* |IEC TS 62941: 2016 Moduty fotowoltaiczne (PV) do
zastosowan naziemnych — Wytyczne dotyczace
wzmocnionej kwalifikacji konstrukcji oraz homologacji
typu modutéw fotowoltaicznych

+4.1%

Gwarancja mocy liniowej B Gwarancja mocy liniowej

na dwustronny podwaéjny modut na standardowy modut @ @

Intertek

JASOLAR




SCHEMATY MECHANICZNE SPECYFIKACJE

3041 Ogniwo Mono, 11-BB
Waga 31,8 kg
Jednostka: mm
Wymiary 2278+2 mm x 11342 mm x 3041 mm
P widok
otworu montaz .
(10:1) Przekréj poprzeczny kabla 4 mm? (IEC), 12 AWG (UL)
7 S
3 Liczba ogniw 144 (6x24)
Ao |
<7101 a
g ﬂfﬁ::ﬁf . g’i = § § Hz} Skrzynka przytgczeniowa P68, 3 diody
8 Qtworyulemic il
= - | | Ziacza QC4.10-351(1000 V)
Otwory montazowe 4 MC4-EVO2 (1500 V)
dla NexTracker — S S| E—
g Diugos¢ kabla (ze ztgczem) 1300 mm (+)/1300 mm (-)
g}w'?rly montazowe
okalizacji 7 .
! [ 28 ] Szyba przednia/szyba tylna 2.0 mm/2.0 mm
Otwory drenazowe
e . . 36 szt./paleta
L i Konfiguracja pakowania 72052t Jkontener
Uwaga: niestandardowy kolor ramki i dtugo$¢ kabla dostgpne na zaméwienie
PARAMETRY ELEKTRYCZNE W STC
TYP JAM72D30 JAM72D30 JAM72D30 JAM72D30 JAM72D30 JAM72D30
-525/MB -530/MB -535/MB -540/MB -545/MB -550/MB
Moc maks. znamionowa (Pmax) [W] 525 530 535 540 545 550
Napigcie jatowe (Voc) [V] 49.15 49.30 49.45 49.60 49.75 49.90
Maksymalne napiecie zasilania (Vmp) [V] 41.15 41.31 41.47 41.64 41.80 41.96
Prad zwarciowy (Isc) [A] 13.65 13.72 13.79 13.86 13.93 14.00
Maksymalny pobér pradu (Imp) [A] 12.76 12.83 12.90 12.97 13.04 13.11
Sprawno$¢ modutu [%] 20.3 20.5 20.6 20.8 21.0 21.2
Tolerancja mocy 0~+5W
Wspétczynnik temperaturowy Isc (a_lsc) +0.045%/°C
Wspétczynnik temperaturowy Voc (8_Voc) -0.275%/°C
Wspétczynnik temperaturowy Pmax (y_Pmp) -0.350%/°C
STC Natezenie promieniowania 1000W/m?, temperatura ogniwa 25°C, masa powietrza AM 1.5 G

Uwaga: Dane elektryczne zawarte w tej karcie katalogowej nie odnoszg si¢ do pojedynczego modutu i nie sg one czgscig oferty. Stuzg jedynie do poréwnywania réznych typéw modutu

PARAMETRY ELEKTRYCZNE PRZY UWZGLEDNIENIU 10% WSPOLCZYNNIKA WARUNKI PRACY
ODBICIA PROMIENIOWANIA
TYP JAM72D30 JAM72D30 JAM72D30 JAM72D30 JAM72D30 JAM72D30 Maksymalne napigcie uktadu 1500V DC
-525/MB -530/MB -535/MB -540/MB -545/MB -550/MB
. Temperatura pracy -40°C~+85°C
("g,‘r’;’a’;‘;‘[':;] znamionowa 562 567 572 578 583 589
Warto$¢ maksymalnego 30A
bezpi iki
Napiecie jalowe (Voc) [V] 49.54 49.67 49.80 49.93 50.03 50.21 ezpiecznika szeregowego
e e e D Maksymalne obcigzenie statyczne, przéd* 5400 Pa
(Vmp) [V] 41.14 41.31 41.47 41.65 41.78 41.95 Maksymalne obcigzenie statyczne, tyt* 2400 Pa
Prad zwarciowy (Isc) [A] 14.61 14.68 14.76 14.83 14.91 14.98 NOCT 45+2°C
?fﬂ‘:’;’%“'“y pobor pradu 13.65 13.73 13.80 13.88 13.95 14.03 Dwustronnosé™ 70%£10%
A L L
Wspétczynnik odbicia promieniowania (przéd / tyt) 10% Odpomos¢ modutu na ogier UL typ 29
*Dla instalacji NexTracker, maksymalne obciazenie statyczne z przodu wynosi 2000 Pa, podczas gdy maksymalne obcigzenie statyczne z tylu wynosi 2000 Pa ** Dwustronno$¢ = Pmax moc z tytu / znamionowa Pmax, z przodu
CHARAKTERYSTYKA
Krzywa prad-napiecie JAM72D30-540/MB Krzywa moc-napiecie JAM72D30-540/MB Krzywa prad-napiecie JAM72D30-540/MB
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