Przewodnik programowania aplikacji mobilnej termostatu z

funkcjaq Wifi

Przygotowania do potaczenia za posrednictwem Wifi:

Potrzebny bedzie telefon komdrkowy z obstuga sieci 4G i router bezprzewodowy. Podtacz router
bezprzewodowy z telefonem komodrkowym i zapisz hasto WIFI [bedzie ono potrzebne po
sparowaniu termostatu z siecig Wi-Fi].

1- Pobierz aplikacje

Uzytkownicy telefonéw z systemem Android moga wyszukaé aplikacje wpisujac “Smart RM” lub
"Smart life” w Google Play, uzytkownicy IPhone'dw moga szukac¢ “Smart RM" [ub "Smart life” w
sklepie App Store.
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2 - Zarejestruj swoje konto

) Po zainstalowaniu aplikacji kliknij “register” (“Zarejestruj”) (Rys. 2-1)

e  Zapoznaj sie z Polityka Prywatnosci i wcisnij “Agree” (“Zgadzam sie”) aby przejs¢ do
nastepnego kroku. (Rys. 2-2)

° Nazwa konta rejestracyjnego wykorzystuje adres e-mail lub numer telefonu
komodrkowego. Wybierz region, a nastepnie kliknij przycisk “Continue” ("Kontynuuj")
(Rys. 2-3). Droga mailowa lub SMS-em otrzymasz 6-cyfrowy kod weryfikacyjny do
wpisania do telefonu (Rys. 2-4)

° Utworz hasto sktadajace sie z 6-20 liter i cyfr a nastepnie kliknij “Done” (“Zakoncz”)

(Rys. 2-5)
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3 - Utworz informacje rodzinne (Rys. 3-1)

1. Wprowadz nazwisko (Rys. 3-2 ).

2. Wybierz lub dodaj pomieszczenie (Rys. 3-2).

3. Ustaw zezwolenie na lokalizacje (Rys. 3-3) a nastepnie lokalizacje termostatu (Rys. 3-4).
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4a - Polacz sie z sygnatem Wi-Fi (w trybie EZ)
1. Przejdz do ustawien Wi-Fi w telefonie i upewnij sie, ze masz potaczenie 2,4G, a_nie 5C.
Wigkszos¢ nowoczesnych routerow obstuguje zaréwno potaczenia 2,4G, jak i 5G. Termostat
nie pracuje w trybie tacznosci 5G.
2. Aby doda¢ urzadzenie na telefonie nacisnij "Add Device" ("Dodaj urzadzenie") lub przycisk
"+ w prawym gornym rogu aplikacji, (Rys. 4-1). W sekcji matych urzadzen jako typ
urzadzenia wybierz "Termostat" (Rys. 4-2).

3. Przy wigczonym termostacie nacisnij i przytrzymaj jednoczeénie przyciski “ 37 “ VW " a7
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e
obie ikony (=i =) zaczna miga¢, sygnalizujac tryb EZ. Moze to potrwaé od 5 do 20

sekund.

4. Na termostacie upewnij sie, ze ikony szybko migaja, a nastepnie wrd¢ i dokonaj
potwierdzenia w aplikacji. Wprowadz hasto routera bezprzewodowego - wielkos¢ liter ma
znaczenie (Rys. 4-4) i potwierdz. Aplikacja pofaczy sie automatycznie (Rys. 4-5. Zazwyczaj
moze to potrwac do 5 ~ 90 sekund.

Jesli pojawi sie komunikat o btedzie, upewnij sie, ze wprowadzite$ prawidtowe hasto Wi-Fi (hasto, w
ktorym rozrézniana jest wielkosc liter, zwykle znajduje sie na spodzie routera) i ze nie korzystasz z
potaczenia 5G Wi-Fi.

Nazwe pomieszczenia mozna edytowac po podiaczeniu urzadzenia.
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4b (Metoda alternatywna) - (parowanie w trybie AP). Krok nalezy wykonacé

tylko w przypadku gdy sposéb parowania opisany w kroku 4a zakonczyt sie

niepowodzeniem

1. Aby doda¢ urzadzenie na telefonie nacisnij "Add Device" ("Dodaj urzadzenie") lub przycisk "+" w
prawym gornym rogu aplikacji (Rys. 4-1). W sekcji matych urzadzen wybierz "Termostat" jako
typ urzadzenia i kliknij tryb AP w prawym gérnym rogu. (Rys. 5-1)

2. Na termostacie wcisnij przycisk wiaczenia zasilania i przytrzymaj przyciski “ HiojeWr gy
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zacznie migac ikona = . Moze to potrwac od do 20 sekund. Jesli miga rowniez ikona pusc
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przyciski a nastepnie wcisnij i przytrzymaj ponownie przyciski “ i “V¥'" az zacznie migac

tylko ikona =.

3. W aplikacji kliknij “confirm light is blinking” (“potwierdz, ze $wiatto miga”), a nastepnie
wprowad?z hasto routera Wifi (Rys 4-4).

4. Wcisnij “Connect now" (“Potacz teraz”) i wybierz sygnat Wifi (Smartlife-XXXX) termostatu (Rys.
5-3i 5-4). Moze pojawic¢ sie komunikat o braku internetu i prosba o zmiane sieci, lecz nalezy je
zignorowac.

5. Wré¢ do aplikacji i kliknij “Connect” (“Potacz”) a aplikacja potaczy sie automatycznie(Rys. 4-5)
Moze to zajac od 5 do 90 sek. po czym pojawi sie potwierdzenie (Rys. 4-6) umozliwiajac zmiane
nazwy termostatu (Rys. 4-7).
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5 - Zmiana typu czujnika i ograniczenia temperaturowego

W prawym dolnym rogu wcisna¢ przycisk ustawien Q(Ry& 4-8) aby wywotaé¢ menu.

Kliknac¢ opcje typu czujnika i wpisac hasto (poczatkowo: 123456). Dostepne beda 3 opcje:

(1) “Single built-in sensor” (“Pojedynczy czujnik wbudowany") — umozliwia korzystanie tylko z
wewnetrznego czujnika powietrza (NIE UZYWAC TEGO USTAWIENIA *)

(2) “Single external sensor” (“Pojedynczy czujnik zewnetrzny*) - umozliwia korzystanie tylko z sondy
poditogowej (idealny wybdr do tazienek gdzie termostat zainstalowany jest poza pomieszczeniem).
(3) “Internal and external sensors” (“Czujnik zewnetrzny i wewnetrzny”) umozliwia
wykorzystywanie obu czujnikéw do odczytu temperatury (najpowszechniejsza opcja).

Po wybraniu typu czujnika nalezy sprawdzi¢, czy opcja "Ustaw maks. temp." jest ustawiona na
temperature odpowiednia dla danej podtogi (zazwyczaj 45°C).

* Aby chroni¢ podtoge, sonda podiogowa powinna byé zawsze uzywana razem z elektrycznym
ogrzewaniem podtogowym.

6 - Programowanie planu dnia

W prawym dolnym rogu wcisngc¢ przycisk ustawien {}(Rys. 4-8), aby wywota¢ menu. U dotu menu
znajduja sie dwie niezalezne opcje o nazwie “week program type” (“typ programu tygodniowego”) i
“weekly program setting” (“ustawienie programu tygodniowego”).

Typ “Week program” (“Program tygodnia”) umozliwia wybdr liczby dni do ktérych ma stosowac sie
plan. Dostepne s3 opcje 5+2 (dzien tygodnia+weekend) 6+1 (Pon-Sob+Ndz) lub 7 dni (caty tydzien).
Ustawienie “Weekly program” (“Program tygodniowy") umozliwia wybdr czasu i temperatury
harmonogramu dziennego w réznych punktach. Dostepnych jest © opcji ustawien czasu i
temperatury. Patrz przyktad ponizej.

Czesé 1 Czesé 2 Czes¢ 3 Czesc¢ 4 Czesé 5 Czes¢ 6
Pobudka Wyjscie Powrot Wyjscie Powrot Sen
zdomu do domu zdomu do domu
06:00 08:00 11:30 13:30 17:00 22:00
20°C 15°C 20°C 15°C 20°C 15°C

Jesli nie ma potrzeby, aby temperatura wzrastata i obnizata sie w ciggu dnia, istnieje mozliwos$¢ ustawienia takiej
samej temperatury w czesciach 2, 3 i 4, tak aby nie wzrastata ona ponownie do czasu podanego w czesci 5.




Dodatkowe funkcje

Tryb dni wolnych: Termostat mozna zaprogramowac tak, aby pozostawat wigczony przy
ustawionej temperaturze przez maksymalnie 30 dni, tak aby zapewnic¢ ciepto w domu podczas

nieobecnosci uzytkownika. Opcje te mozna znalez¢ w sekcji Tryb ¥ (rys. 4-8). Istnieje mozliwosé
ustawienia liczby dni w zakresie od 1do 30 i temperatury do 27°C.

Tryb blokady: Ta opcja umozliwia zdalne zablokowanie termostatu, aby uniemozliwi¢
wprowadzanie zmian. Mozna to zrobi¢, klikajac symbol - (rys. 4-8). Aby odblokowa¢, nalezy

ponownie klikng¢ symbol - (rys. 4-8).

Grupowanie urzqdzer’\: Istnieje mozliwos$¢ potaczenia wielu termostatéow w grupe w celu

umozliwienia jednoczesnego sterowania nimi. Mozna to zrobi¢, klikajac symbol e 4 (rys. 4-8) w
prawym goérnym rogu, a hastepnie wybierajac opcje “Create Group” (“Utworz grupe”). W przypadku
potaczenia wielu termostatdw mozliwe bedzie zaznaczenie kazdego z nich, ktéry ma naleze¢ do
grupy, a po potwierdzeniu wyboru mozliwe bedzie nadanie grupie nazwy.

Zarzadzanie rodzing: Istnieje mozliwos$¢ dodania innych oséb do rodziny, aby
umozliwi¢ im sterowanie potgczonymi urzadzeniami. Aby to zrobi¢, musisz wréci¢ do
strony gtoéwnej i klikna¢ nazwe rodziny w lewym goérnym rogu, a nastepnie kliknac¢
“Zarzadzanie rodzing“. Po wybraniu rodziny, ktéra chcesz zarzadzad, pojawi sie opcja
“Dodaj cztonka®, w ktdrej nalezy wprowadzi¢ numer telefonu komadrkowego lub adres
e-mail, na ktéry zostata zarejestrowana aplikacja, aby wysta¢ im zaproszenie. Mozesz
okresli¢, czy sg oni administratorami, co pozwoli im na wprowadzanie zmian w
urzadzeniu, np. jego usuniecie.



