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Instrukcja obstugi cyfrowego termostatu wi-fi systemu ogrzewania

Bardzo dziekujemy za wybér naszych produktéw i ustug, oraz za okazane
nam zaufanie i wsparcie.

Przyciski obstugowe

Symbol | Znaczenie

o Wigczanie/wytaczanie: krotkie wecisniecie powoduje wiaczenie/wytaczenie; Diugie

Znajdz i pobierz ze sklepu Google Play lub App | e
Store aplikacje "Smart life" umozliwiajaca
sterowanie za posrednictwem Wifi.

Wiacz termostat, wcisnij i przytrzymaj

kombinacje klawiszy

uruchomi¢ sie¢ Wifi sygnalizowana

' ikona TE

PR A A& aby

wcisniecie powoduje odtaczenie zasilania

1. Krotkotrwate wecisniecie przycisku powoduje przetgczenie pomiedzy trybem
automatycznym i recznym (tylko gdy termostat jest potaczony z siecia)

2. Wiaczanie termostatu, dtugotrwate wcisniecie # na 3-5 sek. powoduje przejscie

do ustawien programowania.

3 Wylaczanie termostatu, dtugotrwate wcisnigcie i
do opcji zaawansowanych A

na 3-5 sek. powoduje przejscie

1. Przycisk zmniejszania wartosci
2. Dtugotrwate wcisniecie powoduje zablokowanie/odblokowanie

Dane techniczne produktu

Y Zasilanie: 90-240Vac 50/60Hz

¥ Doktadnos¢ wyswietlacza:: 0,5°C

Y Czujnik sondy:: NTC(10k)1%

% Obcigzalnosé stykow:: 3A/(WW):16A/(WE)
¥ Zakres temperatur::1~70°C

Y Zakres regulacji temperatury:: 5~35°C

% Zakres wyswietlanej temperatury:1~70°C

% Warunki izolacji: Srodowisko normalne

Y Program pracy: ustawiany na 1tydzien jako cykl
* Wyjscie: Przekaznik przetaczajacy

% Instalacja: podtynkowa (w Scianie)

Y Wymiary (mm):86*86

Schemat potaczen
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Opis ikon

(= Tryb programowania [} Tryb reczny b Tymczasowy tryb reczny
ﬁ Tryb dni wolnych, dni i temperatura moga by¢ odliczane malejaco (ustawienie z aplikacji)
200 Grzanie, zgasniecie ikony sygnalizuje zatrzymanie grzania EXT Zewnetrzny czujnik NTC

& Potaczenie WIFI, migajacy tryb przekazu EZ ﬁ Blokada dziecieca

) I t))

x Stan Wifi: Roztagczono & Ikona chmury: migajacy tryb sieci przekazu AP

0 Funkcja aktywacji okna 1 Temp. pokojowa SET ystawianie temp.

@ Tryb chiodzenia, migajaca ikona oznacza wyjscie trybu chtodzenia

1. Przycisk zwiekszania wartosci
2. Dtugotrwate wecisniecie powoduje wywotanie temperatury czujnika zewnetrznego
(dostepne tylko dla pozycji BN — wybra¢ N3 w opcji zaawansowanej B)

3. W modelu programowania wcisniecie ¥ lub A powoduje przejscie do

»>| «

tymczasowego trybu recznego.

Opcje zaawansowane

W stanie wytaczenia zasilania wciniecie przycisku
zaawansowanych A.

na 3-5sek. powoduje przejscie do opcji

Od Al do AE, krétkotrwate wcisniecie przycisku E Umozliwia wybér opcji. Ustawienie danych

odbywa sie za pomoca przyciskéw ¥ i A krotkotrwate wcisniecie przycisku i powoduje
przetaczenie do nastepnej opcji. Po ok. 5 sek. od zakonczenia ustawien nastepuje wyjscie z trybu
ustawien.

Wartosé
Poz. Opcje ustawien Funkcja ustawiania danych fabryczn
a
. +9°C
1 pomlar temperatury (wysdwietlana jako skorygowana temperatura -1
Kalibracja .
pokojowa)
Ustawianie réznicy | os.05%¢
2 temperatur powodUJagcgj 10-1°%6 10
rozpoczecie/zatrzymanie | 5.2 5oc
pracy '
Ustawianie roznicy
3 temperatur w celu 1-9°C 20C
ochrony przed wysoka
temperaturg
N1: Czujnik wewnetrzny (zamkniecie
zabezpieczajace przy wysokiej temperaturze)
N2: Czujnik zewnetrzny (zamkniecie
zabezpieczajace przy wysokiej temperaturze)
4 Opcje sterowania N3: Temperatura sterowania czujnikiem N1
czujnikami wewnetrznym, temperatura graniczna czujnika
zewnetrznego (Jesli czujnik zewnetrzny wykryije,
ze temperatura jest wyzsza niz najwyzsza
temperatura czujnika zewnetrznego, termostat
zamknie przekaznik i wytaczy obcigzenie)




Ustawienie blokady 0: blokada potowiczna 1:blokada catkowita 0
dzieciecej
) . 20°C-70°C
Zabezpieczenie przed | \y przypadku ustawienia temperatury
\é\léscozkj- temperaturg =20°C, wciéniecie przycisku ¥ powoduje 45°C
jnika . : : .
zewnetrznego WySW|e.t|en|e F——]I anulowanie
zabezpieczenia wysokotemperaturowego.
1-10°C
. . W przypadku ustawienia temperatury =
Zabezpieczenie przed 10% . . A . e
niska temperatura ,,V.VCISHI.QCIe |o|"zyC|sku .pOWOdUJe
wysdwietlenie [--] i anulowanie
zabezpieczenia niskotemperaturowego
Ustawienie
mlnlmalng wartosci 110°C soC
granicznej
temperatury
Ustawienie 20-70°C 35°C
maksymalnej
wartosci granicznej
temperatury
Funkcja usuwania 0:zamkniecie 1:otwarcie
kamienia
Pamigc stanu 0: Po wtaczeniu zasilania termostat
wigczenia/wytgczenia | wigcza/wytacza sie z funkcjg pamieci
po odtgczeniu 1: Po wiaczeniu zasilania termostat wytacza
zasilania sie
2: Po wigczeniu zasilania termostat wiacza
sie.
Jasnos¢  w  trybie | O: Wyt 1: Niska jasnos¢ 2: Wysoka jasnosé 2
czuwania
Przywracanie Wyswietlacz Ao, dtugotrwate wcisniecie
ustawien fabrycznych przycisku # powoduje wyswietlenie catej
ikony
Funkcja okna 5-25°C --
uruchamia Przy ustawieniu temp. =5°C, wcisniecie
temperature przycisku v powoduje wyswietlenie[--]i
anulowanie funkcji wysokiego okna
Czas pracy funkgcji 560 min 10
okna
Tryb 0: grzanie 0

grzania/chtodzenia

1: chtodzenie

Réznica na powrocie: wartos¢ graniczna czujnika zewnetrznego wynosi 45°C przy
domysinym ustawieniu fabrycznym (A6), wartos¢ réznicy na powrocie sterowania czujnikiem
zewnetrznym (A3) wynosi 2. Gdy temperatura wzrasta do 45°C, przekaznik przestaje dziatad i
generuje alarm wysokiej temperatury. Gdy temperatura spadnie do 43°C przekaznik wznawia
prace a alarm wytacza sie, (przekaznik pracuje tylko, gdy temperatura pokojowa jest nizsza od
temperatury ustawionej).

Wyswietlacz usterki czujnika: nalezy wybra¢ prawidtowy sposéb pracy czujnika
wbudowanego i zewnetrznego. W przypadku niewfasciwego wyboru lub awarii czujnika na
ekranie wyswietla sie “E1” lub “E2". Termostat wytacza grzanie do czasu usuniecia usterki.

Gwarancja:

Oferujemy 24-miesieczng gwarancje od dnia sprzedazy. Na produkty naszej firmy mozemy
udzieli¢ gwarancji dozywotniej, nie obejmujacej problemdw jakosciowych. Po okresie
gwarancyjnym ustugi posprzedazowe swiadczone sg odptatnie.

Schemat potaczen ( schemat elektryczny instalacji grzewczej)

AC90-240V  50/60Hz
Imax:16A N L

A |3

[1]2]3]4] s

Instalacja

R TR
>




