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Instrukcja obstugi cyfrowego termostatu wi-fi systemu ogrzewania

Bardzo dziekujemy za wybér naszych produktéw i ustug, a takze za okazane nam zaufanie
i wsparcie.

Znajdz i pobierz ze sklepu Google Play lub App Store aplikacje ,Tuya Smart” umozliwiajaca
sterowanie za posrednictwem Wifi.
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Dane techniczne produktu

Y¢ Zasilanie: AC 123V #10% 50~60Hz

Y¢ Zuzycie energii: Maks. TW/WIFI maks. 3W

¥ Zakres ustawien temperatury: 5 - 95°C / maks. 35 - 95°C

Y¢ Zakres regulacji temperatury czujnika NTC (podtogowy): od 5°C do 60°C (fabrycznie 35°C)
Y¢ Ustawienie temp. maksymalnej: 35-95°C

Y% Zréznicowanie temp. ogrzewania: 1-10°C / fabrycznie #1°C /

Y Odchylenie dla zatgczenia i wytgczenia: 0,5 - 10°C / fabrycznie +1°C

¢ Temperatura pokojowa: 5 - 50°C

Y Wymiary: 86x86x44 mm (33 mm w puszcze)

Y Klasa zabezpieczenia IP20

Schemat potaczenia z folig grzewcza
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Temperatura w pomiesz-
czeniu lub podtogi

Ogrzewanie aktywne
Ustawiona temperatura

Wskaznik podtaczenia do
sieci WiFi

Wybor trybu
W dot/-

Ustawiona temperatura /
obecna godzina

Tryb reczny
Termostat pracuje w trybie Auto

Termostat pracuje w trybie ECO

Termostat pracuje w trybie
czasowym

Blokada ﬁi Tryb przeciwzamrozeniowy

Nr | Symbole Znaczenie

A @ Tryb Manualny: Termostat dziata w oparciu o recznie ustawiona temperature,
nie bioragc pod uwage ustawien trybu AUTO (programu tygodniowego).
Tryb Auto: Program tygodniowy, z mozliwoscia ustawienia do 6 cykli grzew-

B @) czych dziennie. Przedziaty czasowe, dni robocze i temperature mozna
ustawiac¢ indywidualnie.

ﬂ Tryb Czasowy: Termostat dziata w oparciu o recznie ustawiong temperature i

Cc (@U @ wraca do ustawien trybu AUTO (programu) w nastepnym przedziale czaso-

wym.




Programowanle termostatu Opcja Opis Wartosé
. - 12345 : tryb tygodniowy 5/2 dni
Nr | Symbole Znaczenie 6PRG Ustawienie programu 123456 - tryb tygodniowy 6/1 dni
nacisnaé krétko M aby wybraé tryb aodniowego 1234567 : tryb tygodniowy 7/0 dni
Tryb Auto/Reczny a YWY v
00 : oba styki normalnie otwarte
) . ) . . o 01: styk zasilania normalnie zamkniety
2 Edycja programu nacisnac przycisk M przez 3 sekundy ?éitzusoité/:ggjastahma styk bezpotencjatowy normalnie otwarty
| 7RLE NO: rf)ormaljnie ;\gv 02 : oba styki normalnie zamkniete
. . nacisna¢ krétko przycisk \ ; X ' 03 : oba styki normalnie zamkniete; przy
3 Wiaczenie/Wytaczenie O NC: normalnie zamk. wytgczonym zasilaniu, ochrona przed
zamarzaniem jest wytgczona
S nacisnac przycisk przez 3 sekundy
4 Ustawienie czasu @ 8DLY Opdsnienie dia wyis 0 - 5 min. - odstep czasowy miedzy dziataniem styku bezpoten-
P V) cjatowego i styku zasilania
. nacisnac lub Wr.Zmiana o 0,5°C.
Ustawienie temp. ! Ustawienie tem
peratury oo,
9HIT maksymalne] 35-95°C
nacisnac jednoczenia @ oraz ¥ przez 3 sekundy. Na ekranie
6 Blokada pojawi sie symbol . Odblokowanie termostatu nastepuje UNt Zmiana jednostek oC JoF
w identyczny sposob. temperatury
AF AC Przywrécenie do ustawien Nacisna¢ A\ aby zresetowad termostat do ustawien fabrycz-
fabrycznych nych
203 (A e s an q
Pobudka Poza domem Powrét do domu Poza domem Powrét do domu Sen Gwa ra ncja:
Oferujemy 24-miesieczna gwarancje od dnia sprzedazy. Na produkty naszej firmy mozemy udzie-
6:00 21°C 8:00 17°C 1N:30 20°C 13:30 18°C 17:00 21°C 2200 | 18°C li¢ gwarancji dozywotniej, nie obejmujacej problemaow jakosciowych. Po okresie gwarancyjnym

ustugi posprzedazowe Swiadczone sg odpfatnie.

Opcje Zaawansowane

Przy wytaczonym zasilaniu, nacisnac¢ i przytrzymac przez 3 sekundy przycisk M aby wejs¢ do
ustawiern zaawansowanych. Nastepnie ponownie przycisna¢Nj, aby wybra¢. Aby zachowac usta-
wienia i wyjs¢ z trybu ustawien zaawansowanych nalezy nacisnac¢ d)
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Opcja Opis

Kalibracja doktadnosci

TADJ . -
pomiaru temperatury
IN - tylko czujnik wewnetrzny
. o OUT - tylko czujnik zewnetrzny (sonda NTC)
Rodzaj czujnika RN I L . L
2SEN temperatur ALL - oba czujniki pracuja jednoczesnie, gdzie czujnik ze-
P y wnetrzny (sonda NTC) to maksymalna temperatura podtogi/
Sciany/sufitu
LT Ograniczenie temperatury 0Od 5°C do 60°C

czujnika NTC

4DIF Histereza

Od1°C do10°C

S5LTP

Funkcja
przeciwzamrozeniowa

OFF - funkcja wytgczona
ON - - funkcja wiaczona




