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Instrukcja obstugi cyfrowego termostatu wi-fi systemu ogrzewania

Bardzo dziekujemy za wybér naszych produktéw i ustug, a takze za okazane nam zaufanie

i wsparcie.

sterowanie za posrednictwem Wifi.

&

Znajdz i pobierz ze sklepu Google Play lub App Store aplikacje ,Tuya Smart” umozliwiajaca

Dane techniczne produktu

Y¢ Zasilanie: 230V/50hz +/- 10%

Y¢ Czujnik temperatury (podtogowy): NTC 10
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Ustawiona temperatura /
obecna godzina

¢ Zakres wskazan temperatury: od 5°C do 95°C kOhm (1%) - S
Y& Zakres regulacji temperatury czujnika po- Max. obcigzenie: 16A (3200W) il Iig?j?ituéigfgﬁmlesz qﬁfp Tryb reczny
wietrznego: od 5°C do 95°C (fabrycznie 5°C ¥ Rozmiar wyséwietlacza: 60 x 44 mm - ) )
-45°C) Y¢ Wymiary: 86 x 86 x 40 mm (15 mm nad $cia- o @) Termostat praguje w tym- D Termostat pracuje w trybie
Y& Zakres regulacji temperatury czujnika NTC ne przy montazu w puszcze 60 mm) \ ﬂ) \e/ czasowym trybie recznym 2 programu
(podtogowy): od 5°C do 60°C (fabrycznie Y¢ Kolor obudowy: Biaty Wskaznik podtaczenia do Wskaznik uruchomionego
50°Q) ¥¢ Kolor wyswietlacza: Jasno niebieski &% sieci WiFi @ ogrzewania
Y¢ Temperatura otoczenia pracy: od 0°C do Y¢ Stopien ochrony: IP20
90°C s% Obstugiwana czestotliwosé sieci WiFi: 2,4 @ Blokada 27 Tryb przeciwzamrozeniowy
Y¢ Doktadno$¢ pomiaru temperatury: 0,5°C GHz o
¥¢ Doktadnos¢ regulacji temperatury: 0,5°C
¢ Histereza: od 0,5°C do 5°C (fabrycznie 1°C) Nr | Symbole | Znaczenie
A O ON/OFF: Nacisnij krétko, aby wiaczy¢/wytaczy¢ termostat

Schemat potaczenia

Krétkie nacisniecie B8 powoduje przetgczanie miedzy trybem recznym
a programem.
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1. Przytrzymanie CH przejscie do ustawien aktualnej godziny i dnia tygodnia.
2. Wytaczony termostat: przytrzymanie ®oraz O przez okoto 5 sekund -
przejscie do ustawien zaawansowanych.

3. Wiaczony termostat: przytrzymanie ®oraz O przez okoto 5 sekund - przej-
Scie do ustawien programowania tygodniowego.
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1. Opcja ,w gore”, zwiekszenie wskazanej wartosci.

PE 2. Wiaczony regulator w trybie programu: nacisniecie /A\ aktywuje tymcza-
SIS 230V /50 Hz D & sowy tryb reczny.
3. Przytrzymanie przycisku /A\ oraz \\’/ przez 5 sekund, blokada/odblokowa-

Ztgcze 1 (L1) — podtaczenie elementu Ztacze 4 (L) - Zasilanie, przewdd fazowy nie ekranu.

grzewczego, przewdd fazowy

Ztacze 5 oraz 6 (NTC) - ztgcze czujnika
Ztgcze 2 (N1) — podtaczenie elementu podtogowego (NTC) 10kOhm
grzejnego, przewod neutralny E

1. Opcja ,w dot”, zmniejszenie wskazanej wartosci.
2. Wiaczony regulator w trybie programu: nacisniecie \V/ aktywuje tymcza-
sowy tryb reczny

Ztgcze 3 (N) — zasilanie, przewodd neutralny




Programowanie termostatu

Termostat mozna zaprogramowac w trybie 5+1+1, 6 zmian temperatur:
- osobno na 5 dni tygodnia od poniedziatku do pigtek

- osobno na sobote

- osobno na niedziele

Po uruchomieniu termostatu nalezy nacisnac i przytrzymac przez okoto 5 sekund przyciski C)
oraz O

Przyci_sk BE zatwierdza wybrane ustawienie, przycisk A oraz W zmieniajg wartos¢ biezacego
ustawienia.

A - zwieksza warto$¢ ustawienia
V¥ - zmniejsza warto$¢ ustawienia

Ponizej znajduje sie przyktadowy program z 6 zmianami w ciggu doby:
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Pobudka Poza domem Powrdét do domu Poza domem Powrdét do domu Sen
6:00 21°C 8:00 17°C 11:30 20°C 13:30 18°C 17:00 21°C 22:00 18°C

Opcje Zaawansowane

Aby wejs¢ do ustawien zaawansowanych nalezy, przy wytaczonym termostacie, przytrzymac @
oraz O przez okoto 5 sekundy.

Poruszanie sie po menu Opcji zaawansowanych:
- Krétkie jednokrotne nacisniecie przycisku @ stuzy do wyboru opciji.
- Przyciski ,\ oraz 7 stuza do regulowania wartosci / zmian ustawien.

. . . Ustawienie
Opcja Opis Wartosé domyéine
Kalibracja dokfadnosci
1ADJ pomiaru Od -9.9°C do +9.9°C -2°C
temperatury
IN - tylko czujnik wewnetrzny (powietrzny)
Rodzai czuinika OUT - tylko czujnik zewnetrzny (sonda NTC)
2SEN tem eJratqu ALL - oba czujniki pracuja jednoczesnie, gdzie IN
P y czujnik zewnetrzny (sonda NTC) to maksymalna
temperatura podtogi/sciany/sufitu
suT | ©9raniczenie temperatury | 4 soc 4o 60°C 50°C
czujnika NTC
Od 0,5°Cdo 5°C
Przy temp. domysinej 22,5°C, domysina wartos¢
4DIF Histereza histerezy wynosi 1°C. Gdy temperatura przekro- 1oC
czy 23,5°C termostat wstrzyma ogrzewanie. Gdy
temperatura spadnie ponizej 21,5°C, termostat
ponownie uruchomi ogrzewanie.

Opcja Opis Wartosé Ustaw’lenle
domysine
OFF - funkcja wytgczona
Funkcja ON - gdy termostat jest wytaczony (Tryb ,Stand
5LTP X L ” N . I OFF
przeciwzamrozeniowa by") zapobiega spadkowi temperatury ponizej
5°C
G6HIT Gorny limit temperatury Od 35°C do 90°C 35°C
70EN Tryb otwartego okna ON - funkcja wiaczona, OFF - funkcja wytaczona | OFF
80TL Czas detekcji otwartego okna | Od 2 do 30 minut 15
90TP Spadek temperatury podczas 0d 2°C do 4°C 20C
Trybu otwartego okna
Czas wytaczenia ogrzewania
OPDT (powrotu do poprzedniego Od 10 do 60 minut 30
trybu pracy)
Przywrécenie do ustawien przytrzymgnle A\prze; olfo’ro 3 sekundy, zosta-
AF AC na przywrdécone ustawienia fabryczne, -
fabrycznych P A
a na wyswietlaczu pojawi sie ---
Gwarancja:

Oferujemy 24-miesieczna gwarancje od dnia sprzedazy. Na produkty naszej firmy mozemy udzie-
lic gwarancji dozywotniej, nie obejmujacej problemodw jakosciowych. Po okresie gwarancyjnym
ustugi posprzedazowe swiadczone sg odptatnie.



